Endostar Navigator

Prawdopodobnie najdoktadniejszy
i najbardziej stabilny endometr

na swiecie.

Niezawodna nawigacja japonskiej produkgiji.
Bezpieczny i komfortowy pomiar dtugosci
kanatu korzeniowego.

Niezwykta precyzja miary podczas zabiegéw
endodontycznych.

Duzy, kontrastowy wyswietlacz z funkcja
optycznego oraz dZzwiekowego monitorowania

potozenia pilnika.

Ekonomiczny zestaw COMBOset

SIEMENS

SimplyLoan

Mozliwos¢ zakupu
na korzystnych warunkach.
Dowiedz sie wiecej.
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EPROV Endostar Provider, zestaw

Gtowica Endostar Provider z wbudowana elektroda
(katnica)/ Mikrosilnik Endostar Provider, 1 szt.

tadowarka Endostar Provider, 1 szt.

Kabel zasilania, 1 szt.

Prowadnik, 1 szt.
Olej LS Qil, 60 mlL

Akcesoria dodatkowe (do zakupienia poza zestawem)

i
E3Azure

ey
i

Do Providera polecamy
pilniki Endostar E3 Azure.

ENAV Endostar Navigator, zestaw

Endometr, 1

szt.

Przewdéd pomiarowy, 1 szt.

Zatrzask pilnika, 1 szt.

Elektroda bierna, 5 szt.

Tester dziatania, 1 szt.

Ogniwa alkaliczne, 3 szt.

Akcesoria dodatkowe (do zakupienia poza zestawem)

EA6961-013 Podstawka pod mikrosilnik, 1 szt. EA6905-009 Dtugi zatrzask pilnika, 1 szt.
EA6970-006 Przewdd przesytowy, 1 szt. EA6950-005 Zatrzask pilnika, 1 szt.
EA6907-011 Wbudowana elektroda z prowadnikiem, 1 szt. EA6950-004 Elektroda bierna, 5 szt.
EA6970-001 Gtowica z wbudowanga elektroda (katnica), 1 szt. EA6951-012 Tester dziatania, 1 szt.
EA6960-011 Olej LS Qil, 60 ml EA6951-001 Przewdd pomiarowy, 1 szt.
EA6970-003 Mikrosilnik Endostar Provider, 1 szt. EA E8449449 Pokrywa komory baterii, 1 szt.
EA6907-010 Elektroda zewnetrzna, 1 szt.
EA6440-820 Akumulator litowo-jonowy, 1 szt.
EA6970-002 tadowarka, 1 szt. Dowiedz sie o cenie specjalnej

oraz o mozliwym systemie pozyczki
EA6970-800 Kabel zasilania, 1 szt.
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Endostar Provider Ergonomia i komfort Teraz bezpieczniej z OTR

OTR (Optimum Torque Reverse) to innowacyjny Podczas obracania sie pilnika w kanale katnica
Smuk+ta budowa Nowy, inteligentny rodzaj ruchu pilnika w kanale, opatentowany caty czas dokonuje pomiaréw, jakie obcigzenia
Mata, kompaktowa gtéwka ruch OTR przez firme Morita, majacy na celu zminima- dziataja na pilnik. Jezeli sity te beda za duze,
‘f:\\\ D) tylko 9 mm - tatwy dostep Urzadzenie to posiada lizowanie ryzyka ztamania/zaklinowania pilnik wykona obrdt o 90 stopni w lewo a nastep-
\ (LJTN i lepsza widocznos$¢ ujsé automatyczne funkcje instrumentu. nie 180 stopni w prawo i bedzie kontynuowat
\» kanatow i dna komoruy. kontrolujace predkoé¢, taki ruch (recyprokalny) az obcigzenia instru-
Ruch OTR kierunek obrotu oraz > Niezwykte potaczenie zalet ruchu mentu spadna do bezpiecznego poziomu.
patent firmy Morta moment obrotowy, recyprokalnego i rotacujnego. Katnica wraca do pracy w ruchu rotacyjnym.
CO zNaczaco poprawia > Zapewnienie dodatkowego bezpieczenstwa

Przycisk zasilania doktadnoé¢ oraz podczas opracowywania poprzez zmiane

Idealne umiejscowienie bezpieczefstwo rodzaju ruchu w momencie napotkania oporu.

przycisku znacznie poprawia leczenia kanatowego. > Zapobieganie wkrecaniu i ztamaniu pilnikéw.

ergonomie pracy. > Zmniejszanie zuzycia instrumentow.

> Przyspieszenie pracy.

Czas pracy
Uniwersalnos¢ ! -
Wydtuzone ;7 N
Urzadzenie dostosowane . ) |
dziatanie
dla oséb praworecznych \
. ? A akumulatora. \
", i leworecznych. Sa
Idealna waga Rotacja ciagta. Cofanie o0 90°, Rotacja po powrocie

przy przekroczeniu do wczesdniejszego
momentu obrotowego. momentu obrotowego.

Lekka (100 g)

i ergonomiczna

Wyswietlacz

Wuraznu, obrotowy i kolo- - redukcja

rowy wuyswietlacz z LCD zmeczenia dtoni.

OTR vs. Ruch recyprokalny

z widocznym poziomem

Kompaktowy, bezprzewodowy mikrosilnik Inteligentna, intuicyjna katnica dopasowuje rodzaj natadowania baterii. Motme'nt ol?rotO\t/vg, ponize] Mime'nt ol?roto:vg} powyzej
P : . ustawione] wartosci ustawione] wartosci
endodontyczny umozliwiajacy prace 2 ruchu do sytuacji w kanale. Dzieki temu znacznie g EIe eI E N, Ll
rodzajami ruchéw: zwieksza bezpieczenstwo i skraca czas pracy. i Zalleznoe) o ZmiEhi (' _ /, - \\
. _ momentu obrotowego M0y
> Rotacyjnym Provider to: e J‘My (
, . Lo . oraz lokalizacji koncowki N
> OTR (opatentowany przez firme > Japonska jakosc i precyzja. e ; N .
Morita, niezwukle bezpieczny > Indywidualne programowanie ustawien R SR IS omenty . L = %0
i zapobiegajacy ztamaniu predkosci i momentu obrotowego. ERRolofSopl iy e il =~ IEN
. > Doskonale wywazona i ergonomiczna. Lene 2downoma skall ‘A 120° A 120° A
instrumentu). o ' o ) jak i za pomoca zmiany S, Ruch \ \
> Mozliwos¢ pracy wiekszoscig systemow a recyprokalny R -~ ] \ 30° 1
dostepnuch na runku. barwy podswietlenia. & < // < //
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